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1 Ho§ geldiniz 



Birsoruya yanit ariyorsamz, a§agidaki konulardan birini segin: 



• Ozel i§levler 

• Ba§larken 

• Yaziciya baglanma 

• Fotograf yazdirma 

• Diger belgeleri yazdirma 

• Yazdirma ipuglari 

• Yazici yazilimi 

• Bakim 

• Sorun giderme 

• Malzemeler 

• Belirtimler 

• Qevre koruma bilgileri 
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Ozel i§levler 

Tebrikler! Ustun pek gok teknik ozelligi olan bir HP Deskjet yazici satin aldimz: 

• Kullanim kolayhgi: Kolayca takilip kullanilabilir. 

• Kenarhksiz yazdirma: Kenarliksiz baski ozelligini kullanarak, 4 x 6 ing 
fotograflari, kagidin tamammi kaplayacak bigimde yazdirm. 

• Murekkep duzeyi gostergesi: Heryazici kartusundaki murekkep miktanni, 
ekrandaki Murekkep Durumu penceresinde gorun. 

• Yedek murekkep modu: Bir yazici kartusunun murekkebi bittiginde diger 
kartusla yazdirmaya devam etmek igin yedek murekkep modu'nu kullanin. 

• Real Life technologies: HP Real Life technologies daha iyi fotograflar gekmenizi 
kolaylastirir. Golgede ayrintilari guglendirmek igin, automatic red-eye removal ve 
adaptive lighting kullanilan bu teknoloji orneklerindendir. 
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3 Ba§larken 



• Yazici ozellikleri 

• Gug dugmesi ve i§igi 

• Kagittepsisi 

• Yazici kartu§lari 

• Yedek murekkep modu 



Yazici ozellikleri 

Yazicida yazdirma i§lerinin daha kolay ve etkili bigimde yapilmasim saglayan birgok 
ozellik vardir. 
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1 USB baglanti noktasi 



Gug dugmesi ve isigi 

Yaziciyi agip kapamak igin Gug dugmesini kullanin. Gug dugmesine basildiktan sonra 
yazicimn galismasi birkag saniye surebilir. 




1 Gug dugmesi ve i§igi 



Gug i§igi yazici i§ledigi sirada yanip soner. 

ADikkat uyarisi Yaziciyi mutlaka Gug dugmesine basarak agip kapatin. 
Yaziciyi agip kapatmak igin bir gug kesici, akim regulatoru veya duvara takilan 
birgug anahtari kullanmak yazicimn bozulmasma yol agabilir. 

Kagit tepsisi 

Di§a dogru agilan kagit tepsisi yazdirilacak kagit ve diger malzemeleri destekler. 
Yazdirma isleminden once kagit tepsisini agin: 
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Kagit tepsisini agma 

Kagit tepsisini kapatmak igin asagidaki adimlan izleyin: 
1. Yazici kapagini kaldinn. 




2. Kagit tepsisini a§agi indirin. 




3. Tepsi uzantisini agin. 




4. Yazici kapagini indirin. 
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Kagit tepsisini kullanma 

Kagit kilavuzunu saga veya sola dogru kaydirarak farkli boyutlarda ortamlara 
yazdirma yapabilirsiniz. Yazici, yazdinlan sayfalan kagit tepsisinin ustune birakir. 




Yazici kartu§lari 

Yazicida iki yazici kartusu kullanilabilir. 



39 

o e 



1 


Uc renkli yazici kartu§u 


2 


Siyah yazici kartu§u 



Yazici kartuslarim degistirme 

Yazici kartusu satin alirken, yazici kartusu segim numarasma bakm. 
Segim numarasini ug yerde bulabilirsiniz: 

• Segim numarasi etiketi: Degistirdiginiz yazici kartusunun etiketine bakm. 
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Segim numarasi etiketi 



• Yazici belgeleri: Yazici kartusu segim numaralari listesi igin, yaziciyla gelen 
basvuru kilavuzuna bakm. 

• Yazici Kartusu Siparis Bilgileri iletisim kutusu: Yazici kartusu segim numaralari 
listesi igin, yazicmm Arag kutusu'nu agin, Tahmini Miirekkep Duzeyi sekmesini 
tiklatin ve sonra Yazici Kartusu Bilgileri dugmesini tiklatin. 

Yazici kartuslarindan birinin murekkebi biterse, yazici yedek murekkep modunda 
galisabilir. 

Yeni bir yazici kartusunun takilmasi hakkinda bilgi igin yazici kartusu takma sayfasma 
bakin. 



Yedek murekkep modu 

Yaziciyi tek bir kartusla galistirmak igin yedek murekkep moduna gegin. Yedek 
murekkep modu, yazici kartusu muhafazasindan gikanldigmda baslatilir. 



Yedek murekkep modu cikisj 

Yedek murekkep modunda yazdirma, yaziciyi yavaslatir ve gikisin kalitesini etkiler. 



Yuklu yazici kartu§u 

Siyah yazici kartu§u 



Ug renkli yazici kartusu 



Sonuc 

Renklergri tonlamali yazdirilir. 

Renkler yazdirilir, ancak siyah grilesmis 
olarak gorunur. 



Yedek murekkep modundan cikma 

Yedek murekkep modundan gikmak igin yaziciya iki kartus takin. 

Yazici kartusu takmayla ilgili yonergeler igin, yazici kartusunu yukleme sayfasma 
bakin. 
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Yaziciya baglanma 



Yazici bilgisayara bir USB (Universal Serial Bus - Evrensel Veri Yolu) kablosu ile 
baglanir. Bilgisayarin bir USB kablosu kullanmasi igin Windows 98 ya da sonraki 
surumlerin galistiriyor olmasi gerekir. 




Yaziciyi bir USB kablosuyla baglama yonergeleri igin, yaziciyla gelen kurulum 
posterine bakin. 

rH^> Not USB kablosu yazicmizla birlikte verilmeyebilir. 
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Fotograf yazdirma 



Yazici yazilimi, dijital fotograf yazdirmayi kolaylastiran ve fotograf kalitesini artiran 
gesitli ozellikler saglar. 

Asagidaki gorevlerin nasil yapilacagini ogrenin: 

• Kenarliksiz fotograf yazdirmak. 

• Kenarlikli fotograf yazdirmak. 

• Fotograflarda rotus yapmak igin HP Real Life technologies'! kullanin. 

• PhotoREt kullanarak en iyi hiz ve kalite birlesimini elde edin. 

• En fazla dpi ayanyla en yuksek yazdirma gozunurlugune ulasin. 

• Exif Baski ozelligi olan bir yazilim kullaniyorsaniz, Exif Baski formatmda fotograf 
yazdirmak. 

• Fotograf kagidmi saklama ve kullanma yonergelerine uyarak fotograf kagidinin 
kivnlmasmi onlemek. 

• Fotograf yazd i rirken, para ve murekkep tasarrufu igin HP Gundelik Fotograf 
Kagidi kullanmak. 



Kenarliksiz fotograf bastirmak igin 4x6 ing, 0,5 ing seritli (10x15 cm, 1,25 cm seritli) 
fotograf kagidi kullanin; fotograf ug yam kenarliksiz, alt yanda da, fotografi tamamen 
kenarliksiz hale getiren gikarabileceginiz dar bir kenarlik olur. 



Cikarilabilir §eritleri olmayan 4 x 6 ing fotograf kagidina yazdirirsaniz, gikismizin alti 
kenarlikli kalirken, diger ug yam kenarliksiz olur. 



Kenarliksiz fotograf yazdirma 
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Yonergeler 

• Kenarliksiz fotograflari yedek murekkep modu'ndayken yazdirmaym. Herzaman 
yaziciya yerlestirilmis iki yazici kartusunuz olsun. 

• Dosyayi bir yazilim programmdan agin ve fotograf boyutunu belirleyin. Segtiginiz 
boyutun, fotografi yazdiracaginiz kagidin boyutuna uygun oldugundan emin olun. 

• Renk solmasina karsi HP Premium Plus Fotograf Kagidi kullanm. 

• Kullandiginiz fotograf kagidinin duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmin 
kivrilmasmi engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama yonergelerine 
bakin. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 15 fotograf kagidi sayfasi 

Yazdirmaya hazirlanma 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Fotograf kagidmi tepsinin sag tarafina yerlestirin. Yazdirilacak yuzleri asagiya 
donuk, kisa kenarlari da yazicmin ig tarafina dogru olmalidir. 

Qikarilabilir §eritli bir fotograf kagidi kullaniyorsaniz, §eridin yazicidan disari 
dogru baktigindan emin olun. Kagidi yazicmin igine dogru gidebildigi kadar itin. 




3. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarm kenarina yaslayin. 
Yazdirma 

r3Mw> Not Yazilim programiniz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
\~<r\ saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde, §u yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanm. 
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3. Ne yapmak istiyorsunuz? asagi agilan listesinde, Fotograf Yazdirma- 
kenarhksiz segenegini tiklatip, asagidaki segenekleri belirleyin: 
- Baski Kalitesi: Normal veya En iyi 

rJ^j^ Not En fazla dpi kalitesi igin, Kagit/Kalite sekmesine gidip, Baski 
Kalitesi asagi agilan listesinde En fazla dpi segenegini tiklatin. 



- Kagit Tiirii: Uygun bir fotograf kagidi turu 

- Kagit Boyutu: Uygun bir kenarliksiz fotograf kagidi boyutu 

- Yon: Dikey ya da Yatay 

4. Uygun olan HP Real Life technologies segenegini belirleyin. 

5. Fotografi yazdirmak igin Tamam'i tiklatin. 

Koparilabilir uglu fotograf kag id ina yazdiriyorsaniz, ucunu kopararak kagidi 
tamamen kenarliksiz duruma getirin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'ni kullanin. 



Beyaz kenarlikli fotograf yazdirmak igin bu yonergeleri izleyin. 
Yonergeler 

• Renk solmasina karsi HP Premium Plus Fotograf Kagidi kullanin. 

• Kullandiginiz fotograf kagidinin duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmin 
kivrilmasmi engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama yonergelerine 
bakin. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 15 fotograf kagidi sayfasi 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Buyuk fotograflar igin, kagidi yazdirilacak yuzu a§agi donuk bigimde tepsiye 
yerlestirip, gidebildigi yere kadar itin. 

Kagit, tepsinin kenarmdan disari ta§acaktir. 



3. 4 x 6 ing (10 x 15 cm) fotograflar igin, fotograf kagidini tepsinin sag tarafina 
yerlestirin. 

Yazdirilacak yuzleri a§agiya donuk, kisa kenarlari da yazicmin ig tarafina dogru 
olmalidir. Kagidi yazicmin igine dogru gidebildigi kadar itin. 




Kenarlikli fotograf yazdirma 
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4. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarin kenarina yaslayin. 
Yazdirma 

i-h*u> Not Yazilim programimz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. 

3. Ne yapmak istiyorsunuz? asagi agilan listesinde, Fotograf yazdirma-beyaz 
kenarhklarla segenegini tiklatip, asagidaki segenekleri belirleyin: 

- Baski Kalitesi: Normal veya En iyi 

rm^> Not En fazla dpi kalitesi igin, Kagit/Kalite sekmesine gidip, Baski 
\~<r\ Kalitesi asagi agilan listesinde En fazla dpi segenegini tiklatin. 

- Kagit Turu: Uygun bir fotograf kagidi turu 

- Kagit Boyutu: Uygun bir fotograf kagidi boyutu 

- Yon: Dikey ya da Yatay 

4. Uygun olan HP Real Life technologies segenegini belirleyin. 

5. Fotografi yazdirmak igin Tamam'i tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'm kullanin. 

HP Real Life technologies 

HP Real Life technologies daha iyi fotograflar gekmenizi kolaylastirir. Golgede 
ayrintilari guglendirmek igin, automatic red-eye removal ve adaptive lighting kullanilan 
bu teknoloji orneklerindendir. 

HP Real Life technologies'! acma 

HP Real Life technologies iletisim kutusunu agmak igin §u adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini, ardindan da Real Life Digital Photography dugmesini 
tiklatin. 

HP Real Life teknolojilerini kullanma 

Bu segenekleri ayarlamak igin HP Real Life teknolojileri iletisim kutusunu kullanin: 

1 . Automatic red-eye removal: Fotograflardaki kirmizi goz sorununu otomatik 
olarak gidermek ya da azaltmak igin Acik segenegini tiklatin. 
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2. Photo brightening: Soluk goruntuleri canlandirir. Yazici yaziliminin karsitligi 
otomatik olarak dengelemesi igin Otomatik segenegini tiklatin. 

3. Adaptive lighting: Golgedeki ayrintilan guglendirir. Yazici yaziliminin aydinligi 
ve karanligi otomatik olarak dengelemesi igin Otomatik segenegini tiklatin. 

4. SmartFocus: Resim kalitesi ve berrakligmi arttirm. Yazici yaziliminin goruntuyu 
otomatik olarak odaklamasi igin A$ik segenegini tiklatin. 

5. Netlik: Goruntu netligini tercihinize gore ayarlaym. Goruntunun netlik duzeyini 
yazici yaziliminin otomatik olarak ayarlamasi igin Otomatik segenegini tiklatin. 

6. Duzeltme: Resmi yumusatm. Yazici yaziliminin goruntuyu otomatik olarak 
duzelterek yumusatmasi igin Otomatik segenegini tiklatin. 

PhotoREt 

PhotoREt, en yuksek yazdirma hizi ile en iyi baski kalitesinin mukemmel birlesimidir. 
PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdirma igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Baski kalitesi asagi agilan listesinde En iyi segenegini segin. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

En fazla dpi 

Baski kalitesi igin en fazla dpi ayari segildiginde, fotograflar 4800 x 1200 en iyi duruma 
getirilmis dpi (ing basina nokta) modunda yazdirilir. 

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi, bu yazici igin en yuksek kalite gozunurluktur. 
Yazici yaziliminda 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi ayari segildiginde, ug 
renkli yazici kartusu 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi modunda (4800 x 1200 
en iyi duruma getirilmis dpi rengi ve 1200 girdi dpi'si) yazdirir. 

rWw> Not En fazla dpi ayarinm kullanilmasiyla baski suresi uzar ve buyuk bir disk 
\~<r\ alani gerekir. 

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi modunda yazdirmak igin asagidaki adimlari 
izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Tiir agilan listesinde, Daha Cok segenegini tiklatip uygun fotograf kagidi turunu 
segin. 

4. Baski Kalitesi asagi agilan listesinde En fazla dpi segenegini belirleyin. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

rWj^> Not En fazla dpi modunda yazdirirken, fotograftaki renk uyumunu ve ayrmti 
\~&\ zenginligini artirmak igin HP Premium Fotograf Kagidi kullanin. 

Exif Baski 

Exif Baski (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotografi kolaylastiran ve 
yazdirilan fotograflann kalitesini artiran, uluslararasi bir dijital goruntuleme 
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standardidir. Exif Baski ozelligi olan dijital bir fotograf makinesiyle fotograf 
gekildiginde, Exif Baski ozelligi poz suresi, flas turu, renk doyumu gibi bilgileri alir ve 
goruntu dosyasinda saklar. HP Deskjet yazici yazilimi daha sonra bu bilgileri 
kullanarak goruntunun ozelliklerini otomatik olarak gelistirir ve mukemmel fotograflar 
elde etmenizi saglar. 

Exif Baski ozellikli fotograf yazdirmak igin asagidaki ogeler gereklidir: 

• Exif Baski ozelligini destekleyen bir dijital fotograf makinesi 

• Exif Baski ozelligi olan fotograf yazilimi 

Exif Baski-gelistirilmis fotograf yazdirmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Exif Baski etkin fotograf yazi I im in in yazdirmasmi istediginiz dosyayi agin. 

2. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

3. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

4. Tiir agilan listesinde, Daha Qok segenegini tiklatip uygun fotograf kagidi turunu 
segin. 

5. Baski Kalitesi asagi agilan listesinde Normal, En iyi veya En fazla dpi 
segenegini belirleyin. 

6. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Yazici yazilimi, yazdirilan goruntuyu otomatik olarak en iyi duruma getirir. 

Fotograf kagidini saklama ve kullanma 

HP marka fotograf kagidinin kalitesini korumak igin asagidaki yonergeleri izleyin. 
Saklama 

• Kullamlmamis fotograf kagitlarini plastik bir torba iginde tutun. Paketlenmis 
fotograf kagidini serin bir yerde, duz yuzey uzerinde saklayin. 

• Yazdirmaya hazir oldugunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayi 
planladigmiz kagidi gikarm. Yazdirmayi bitirdiginizde, kullanilmayan turn fotograf 
kagitlarini plastik torbaya geri koyun. 

• Kullanilmayan fotograf kagitlarini kagit tepsisinde birakmayin. Kagit zamanla 
kivnlip bukulerek fotograf kalitesinin diismesine neden olabilir. 

Kullanma 

• Fotograf kagidini her zaman kenarlarmdan tutun. Fotograf kagidmdaki parmak 
izleri baski kalitesini dusurebilir. 

• Fotograf kagidinin koseleri 10 mm'den (0,4 ing) fazla kivrilmissa, kagidi saklama 
torbasina koyup duzlestirin ve bukuldugu yonun ters yonunde dikkatlice bukerek 
kivnmlarin duzle§mesini saglaym. 

Fotograf kagidi yazdirilmadan once duz olmalidir. 

Fotograf yazdirirken tasarruf etme 

Fotograf yazdinrken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik Fotograf 
Kagidi kullanin ve baski kalitesini Normal ayarina getirin. 

HP Gundelik Fotograf Kagidi, daha az murekkeple kaliteli fotograflar yazdirmak uzere 
tasarlanmistir. 
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r™)f Not Yuksek kaliteli fotograflar igin HP Premium Plus Fotograf Kagidi kullanin 
ve baski kalitesini En iyi veya en fazla dpi ayanna getirin. 



Kullanici kilavuzu 
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5 Diger belgeleri yazdirma 






E-posta 



Mektuplar 



Belgeler 



ED 




o 







Zarflar 



Brosurler 



Tebrik kartlan Kartpostallar 






Asetatlar 



Etiketler 



Dizin kartlan 



□ 




0 




k. J 



Kitapgiklar 



Posterler 



Utuyle aktarma 



Yazdirma ipuglari: Yazdirma ipuglanyla masrafi ve emegi azaltirken, giktilarimzin 
kalitesini en ust duzeye yukseltin. 

Yazici yazihmi: Yazici yazilimi ile ilgili bilgi edinin. 



E-posta 

E-posta yazdirmak igin Yazdirma Kisayollan sekmesini kullanm. 
Yonergeler 

Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 80 yaprak duz kagit. 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydinn. 

2. Kagidi, yazdirilacak yuzu asagi donuk bigimde tepsiye yerlestirin ve gidebildigi 
yere kadar itin. 

Kagit, tepsinin kenanndan disari tasacaktir. 
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3. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarin kenarina yaslayin. 
Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri ileti§im kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. 

3. Ne yapmak istiyorsunuz? sekmesinde, Genel, her gunku yazdirma i§leri ya 
da Hizh/ekonomik yazdirma segenegini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma 
ayarlanni belirleyin: 

- Kagit Turu: Duz kagit 

- Kagit Boyutu: Uygun bir kagit boyutu 

4. Tamam dugmesini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'ni kullanin. 



Mektup yazdirmak igin Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. 
Yonergeler 

• Zarf yazdirma hakkmdaki yardim bilgileri igin zarflar sayfasma bakm. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 80 yaprak. 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kagidi, yazdirilacak yuzu a§agi donuk bigimde tepsiye yerlestirin ve gidebildigi 
yere kadar itin. 

Kagit, tepsinin kenarmdan disari tasacaktir. 



Mektuplar 




3 



Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarin kenarina yaslayin. 



Kullanici kilavuzu 
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Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. 

3. Ne yapmak istiyorsunuz? asagi agilan listesinde, Sunum yazdirma segenegini 
tiklatip, asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

- Kagit Tiirii: Duz kagit 

- Kagit Boyutu: Uygun bir kagit boyutu 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'm kullanin. 

Belgeler 

Taslak veya son beige yazdirmak igin Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. 
Yonergeler 

• Taslak belgeler igin, Hizli/ekonomik yazdirmayi kullanin. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 80 yaprak. 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kagidi, yazdirilacak yuzu asagi donuk bigimde tepsiye yerlestirin ve gidebildigi 
yere kadar itin. 

Kagit, tepsinin kenarmdan disari tasacaktir. 




3. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarm kenarina yaslayin. 
Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. 

3. Ne yapmak istiyorsunuz? asagi agilan listesinde, Genel, her gunku yazdirma 

i§leri segenegini tiklatip, asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

- Kagit Tiiru: Duz kagit 

- Kagit Boyutu: Uygun bir kagit boyutu 

4. Asagidaki yazdirma segeneklerini belirleyin: 

- Baski Kalitesi 

- Her iki yuze de yazdir, kagidin her iki yuzune de yazdirmak istiyorsaniz 

5. Tamam dugmesini tiklatm. 
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Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'm kullamn. 



Zarflar 



Zarf yazdirmak igin Kagit/Kalite sekmesini kullamn. Birveya birden gok zarf 
yazdirabilirsiniz. 

Yonergeler 

• Asagidaki ozelliklere sahip zarflan kullanmayin: 

- Uzerinde atas veya pencere olan 

- Kalin, egri veya kenarlari kivrilmis 

- Yuzeyi parlak veya kabartmali 

- Kiri§ik, yirtik veya baska bir sekilde zarar gormus 

• Kagit tepsisine koymadan once zarflarin kenarlarini ayni hizaya getirin. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 10 zarf. 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydinn. 

2. Zarflan yazdinlacak taraflari asagiya ve kapaklan sola dogru bakacak §ekilde 
tepside saga dogru yerlestirin. Zarflan yazicinin igine dogru gidebildigi kadar itin. 



3. Kagit kilavuzunu tarn olarak zarflarin kenanna yaslayin. 
Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirtin: 

- Boyut: Uygun bir zarf boyutu 

- Tiir: Duz kagit 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'm kullamn. 



Brosiir yazdirmak igin Yazdirma Kisayollan sekmesini kullamn. Mukemmel sonuglar 
igin HP brosur kagidi kullamn. 




Bro§urler 



Kullanici kilavuzu 
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Yonergeler 

Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 30 yaprak brosur kagidi. 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kagidi, yazdirilacak yuzu asagi donuk bigimde tepsiye yerlestirin ve gidebildigi 
yere kadar itin. 

Kagit, tepsinin kenarmdan disari tasacaktir. 



3. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarin kenarina yaslayin. 
Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmeslnl kullanin. 

3. Ne yapmak istiyorsunuz? a§agi agilan llsteslnde, Sunum yazdirma segeneglnl 
tiklatip, a§agidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

- Kagit turu: Uygun bir brosur kagidi 

- Kagit boyutu: Uygun bir kagit boyutu 

- Yon: Dikey ya da Yatay 

4. Son i§lem sekmesini tiklatm ve brosur kagidmin her iki yuzune de yazdirmak igin 
Her iki Yiize de Yazdir segenegini belirleyin. 

Daha fazla bilgi igin, bkz: iki tarafli yazdirma. 

5. Yazdirmak igin Tamam'i tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'm kullanin. 



Tebrik karti yazdirmak igin Kagit/Kalite sekmesini kullanin. Mukemmel sonuglar igin 
HP Tebrik Karti Kagidi kullanin. 

Yonergeler 

• Onceden katlanmis kartlari kagit tepsisine koymadan once agin. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 20 kart. 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 




Tebrik kartlari 
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2. Tebrik kartlari statik elektrikten dolayi birbirine yapismis olabileceginden bunlan 
ayirmak igin kenarlarindan yelpazeleyip, kenarlan ayni hizaya getirin. 

3. Tebrik kartlarim yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde kagit tepsisine 
yerlestirin. Kartlari gidebildigi kadar yazicinin igine dogru itin. 



4. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlann kenanna yaslayin. 
Yazdirma 

riMj^ Not Yazilim programiniz tebrik karti yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi takdirde asagidaki yonergeleri izleyin. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesine gidin ve a§agidaki yazdirma ayarlarmi belirleyin. 

- Boyut: Uygun kart boyutu. 

- Tur: Diger segenegini tiklatip, uygun bir kart tiiru segin. 

- Baski Kalitesi: Normal. 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'ni kullanin. 



Kartpostal yazdirmak igin Kagit/Kalite sekmesini kullanin. 
Yonergeler 

• Yalnizca yazicinin kagit boyutu ozelliklerine uygun kartlari kullanin. Belirtimler 
igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna bakm. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 20 kart. 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kartlari yazdinlacak taraflari asagi gelecek ve kisa taraflardan biri yaziciya dogru 
bakacak §ekilde tepside sag tarafa yerlestirin. Kartlari gidebildigi kadar yazicinin 
igine dogru itin. 




Kartpostallar 



Kullanici kilavuzu 
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3. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarin kenarina yaslayin. 
Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarmi belirtin: 

- Boyut: Uygun kart boyutu. 

- Tiir: Daha Qok segenegini tiklatip, uygun bir kart turii segin. 

- Baski Kalitesi: Normal veya En iyi. 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'ni kullanin. 

Asetatlar 

Asetat yazdirmak igin Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. Mukemmel sonuglar 
igin, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanin. 

Yonergeler 

Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 20 asetat. 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Asetatlari yazdirilacak taraflari asagi gelecek ve yapiskan §erit yukari ve yaziciya 
dogru bakacak §ekilde tepsiye yerlestirin 

Asetat, tepsinin kenarindan di§ari tasar. 




3. Asetatlari dikkatli bir bigimde ileri dogru, yapiskan bantlar birbirinin uzerine 
gelmeyecek sekilde itin. 

4. Kagit kilavuzlarini asetatlarin kenarina tarn olarak yaslanacak sekilde kaydirm. 
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Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. 

3. Ne yapmak istiyorsunuz? asagi agilan listesinde, Sunum yazdirma segenegini 
tiklatip, asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

- Kagit Tiiru: Uygun asetat 

- Kagit Boyutu: Uygun bir kagit boyutu 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'm kullanin. 



Etiket yazdirmak igin Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. Mukemmel sonuglar 
igin HP Adres Etiketleri kullanin. 

Yonergeler 

• Yalnizca, murekkep puskurtmeli yazicilar igin ozel olarak iiretilmis kagit, plastik 
veya seffaf etiketleri kullanin. 

• Eksiksiz etiket kagitlarmi kullanin. 

• Yapi§kan, kirisik veya arkasmdaki koruyucu tabakadan gikarilmis etiketleri 
kullanmayin. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 15 etiket yapragi (yalnizca Letter veya A4 
boyutundaki yapraklari kullanin). 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Etiket kagitlarmi ayirmak igin kenarlarmi havalandirin ve sonra hizalayin. 

3. Etiketleri, yazdirilacak yuzu asagi donuk bigimde tepsiye yerle§tirin ve gidebildigi 
yere kadar itin. 

Sayfalar, tepsinin kenarmdan disari ta§ar. 



Etiketler 
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Kagit kilavuzlarini sayfalarin kenarina tarn olarak yaslayin. 



Kullanici kilavuzu 
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Yazdirma 



?0!l)f Not Yazilim programiniz etiket yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
2j saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi takdirde asagidaki yonergeleri izleyin. 




1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. 

3. Ne yapmak istiyorsunuz? a§agi agilan listesinde, Genel, her gunku yazdirma 
i§leri segenegini tiklatip, asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

- Kagit Tiiru: Duz kagit 

- Kagit Boyutu: Uygun bir kagit boyutu 

4. Tamam dugmesini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'ni kullanin. 



Dizin karti ve diger kuguk ortamlari yazdirmak igin, Kagit/Kalite sekmesini kullanin. 
Yonergeler 

• Yalnizca yazicmm kagit boyutu ozelliklerine uygun kartlari ve kuguk ortamlari 
kullanin. Belirtimler igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna bakin. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 20 kart. 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kartlari yazdirilacak taraflari a§agi gelecek ve kisa taraflardan biri yaziciya dogru 
bakacak sekilde tepside sag tarafa yerle§tirin. Kartlari gidebildigi kadar yazicmm 
igine dogru itin. 



3. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarm kenarina yaslayin. 
Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra a§agidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

- Boyut: Uygun kart boyutu. 

- Tiir: Daha Qok segenegini tiklatip, uygun bir kart turii segin. 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 




Dizin kartlari ve diger kuguk ortamlar 
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Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'm kullamn. 



Kitapgiklar 

Kitapgik yazdirma ozelligi belgenin sayfalarmi otomatik olarak yeniden boyutlandirip 
duzenledigi igin, beige kitapgik olarak katlandiginda sayfa sirasi dogru olur. 

Ornegin, dort sayfalik bir kitapgik kagidin her iki yuzune yazdirildiginda, sayfalar 
asagidaki duzene gore yeniden siralanarak yazdinlir: 



4 


1 


2 


3 



Yonergeler 

Kagit tepsisi kapasitesini a§mayin: 80 yaprak. 



Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kagidi, yazdirilacak yuzu a§agi dogru bakacak sekilde kagit tepsisine yerle§tirin 
ve gidebildigi yere kadar itin. 

Kagit, tepsinin kenarmdan disari tasacaktir. 

3. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarm kenarina yaslayin. 




Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son i§lem sekmesini tiklatin. 

3. Beige Segenekleri alaninda, Her iki yuze de yazdir segenegini belirleyin. 



Kullanici kilavuzu 
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4. Kitapgik diizeni asagi agilan listesinde, asagidaki ciltleme segeneklerinden birini 
tiklatin: 

- Sag kenardan cilt 

- Sol kenardan cilt 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

6. istendiginde, kagit tepsisine asagida gosterildigi gibi kagit yukleyin. 




7. Kitapgik yazdirmayi tamamlamak igin Devam Et dugmesini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri ileti§im kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'ni kullanin. 

Posterler 

Poster yazdirma igin, poster bolumleri daha sonra birlestirilecek sayfalarda tek tek 
otomatik olarak duzenlenir. 

Yonergeler 

• Posterin butun bolumleri yazdinldigmda, yapraklarm kenarlarindaki bo§luklari 
kesin ve hepsini birlestirip bantlayin. 




• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 80 yaprak. 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kagidi, yazdirilacak yuzu a§agi donuk bigimde tepsiye yerlestirin ve gidebildigi 
yere kadar itin. 

Kagit, tepsinin kenarmdan disari tasacaktir. 
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3. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarin kenarina yaslayin. 
Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri ileti§im kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarmi belirtin: 

- Boyut: Uygun bir kagit boyutu 

- Tiir: Diiz kagit 

3. Son islem sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarmi belirleyin: 

- Kagit Basma Sayfa Sayisi ve Posterler: Poster 2x2, Poster 3x3, 
Poster 4x4 veya Poster 5x5 

- Yon: Dikey ya da Yatay 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'ni kullanin. 

Utu baski 

Utuyle aktarma baskisi yaptigmizda, iyi sonug almak igin HP Utuyle Aktarma Kagidi 
kullanin. 

Yonergeler 

• Yansitilmi§ goruntu yazdirilirken, metin ve resimler, ekrandaki goruntulerinin 
yatay olarak tersine gevrilirler. 



• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: 10 utu baski. 

Yazdirmaya hazirlanma 

1 . Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Utuyle aktarma kagitlarin yazdirilacak taraflari asagiya gelecek §ekilde kagit 
tepsisine yerlestirin ve gidebildigi yere kadar yazicinm igine itin. 

Kagit, tepsinin kenarmdan disari tasacaktir. 




Kullanici kilavuzu 
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3. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarin kenarina yaslayin. 
Yazdirma 

r^jf Not Yazilim programinizda utuyle aktarma ozelligi varsa, yazilimla birlikte 
verilen yonergeleri uygulaym. Aksi takdirde asagidaki yonergeleri izleyin. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarmi belirtin: 

- Boyut: Uygun kagit boyutu. 

- TLir: Duz kagit. 

- Baski kalitesi: Normal veya En iyi. 

3. Geli§mi§ sekmesini tiklatin. 

4. Yazici Ozellikleri sekmesini tiklatip, asagidaki yazdirma segenegini belirleyin: 
Yansitilmi§ Goruntu: Acik 

r 3«v^> Not Bazi utu baski yazilim programlarinda yansitilmi§ goruntu 
\~&\ yazdirmaniz gerekmez. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'm kullanin. 
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7 



Yazdirma ipuglan 



Zaman kazanin 

• Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. 

• Sik kullandigimz segenekler igin yazicimn varsayilan ayarlanni belirleyin. 

• Sik yazdirdigimz belgeler igin yazdirma gorevi hizli ayarlanni tanimlaym. 

• Sayfalarin yazdirilacagi sirayi ayarlaym. 

Tasarruf edin 

• Hizli/ekonomik yazdirmayi kullanin. 

• Tek yapraga birden gok sayfa yazdirm. 

• Fotograflan yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi kullanin. 

Qikislarm kalitesini arttirin 

• Belgeyi yazdirmadan once onizleme yapin. 

• Ozel boyutta bir kagida yazdirm 

• Dogru kagit turunu segin. 

• Dogru baski kalitesini segin. 



Yazdirma Kisayollari sekmesi, yazdiracaginiz belgeler igin yazdirma ayarlari 
belirlemenizi kolaylastinr. 

A§agidaki yazdirma gorevleri igin Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin: 

• Genel gundelik yazdirma 

• Fotograf yazdirma-kenarliksiz 

• Beyaz kenarlikli fotograf yazdirma 

• Hizli/ekonomik yazdirma 

• Sunu yazdirma 



Taslak kaliteli gikislari hizli bir §ekilde uretmek igin Hizli/ekonomik yazdirmayi kullani 
Hizli/ekonomik yazdirmayi kullanmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri ileti§im kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. 

3. Ne yapmak istiyorsunuz? asagi agilan listesinde, Hizh/Ekonomik yazdirma 

segenegini tiklatm. 

4. istediginiz yazdirma ayarlanni belirleyin. 

5. Tamam dugmesini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri ileti§im kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin Bu Nedir? 
Yardimi'm kullanin. 



Yazdirma Kisayollari 



Hizli/ekonomik yazdirma 



Kullanici kilavuzu 
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Genel, her giinkii yazdirma i§leri 

Belgeleri hizla yazdirmak igin Genel, hergunku yazdirma isleri ozelligini kullanin. 

• Belgeler 

• E-posta 

Sunum yazdirma 

Yuksek kaliteli belgeler yazdirmak igin Sunum yazdirma ozelligini kullanin; ornegin: 

• Mektuplar 

• Brosurler 

• Asetatlar 

Yazicinin varsayilan ayarlanni belirleme 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agip baska ayarlar belirlemediginiz surece, yazici, 
yazdirilan turn belgeler igin varsayilan ayarlari kullanir. 

Yazdirirken zaman kazanmak igin, yazici varsayilan ayarlanni siklikla kullandiginiz 
segeneklere ayarlayin. Boylece, yaziciyi her kullandiginizda segenekleri belirtmek 
zorunda kalmazsiniz. 

Varsayilan ayarlari degistirmek igin asagidaki adimlari izleyin: 
1 . Gorev tepsisi simgesini tiklatin. 




1 Gorev tepsisi simgesi 



Yazici Ozellikleri iletisim kutusu goruntulenir. 

2. Varsayilan ayarlar olarak kullanmak istediginiz segenekleri belirleyin. 

3. Tamam dugmesini tiklatin. 

Yaptiginiz her yazdirma isinde yeni ayarlann kullanilacagini bildiren bir ileti§im 
kutusu goruntulenir. Bu iletisim kutusunu birdaha gormek istemiyorsaniz, Bu 
mesaji bir daha gosterme onay kutusunu segin. 

4. Yeni varsayilan yazdirma ayarlanni kaydetmek igin Tamam dugmesini tiklatin. 
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Baski 



kalitesi segme 



Baski kalitesini segmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanin. 

3. Baski kalitesi agilan listesinde asagidaki segeneklerden birini tiklatin: 

- FastDraft: En az murekkebi kullanarak en hizli yazdirmayi saglar. 

- Hizli Normal: Normal moddan hizli olarak ve FastDraft'tan daha kaliteli 
olarak yazdirir. 

- Normal: Baski kalitesi ve hiz arasinda en iyi dengeyi saglar. Cogu beige igi 
uygun ayardir. 

- En iyi: Yuksek kalitede yazdirma saglar. 

- En fazla dpi: En yuksek baski kalitesini saglar, ancak yazdirma isi En iyi 
modundakinden daha uzun surer ve buyuk bir disk alan i gerektirir. 

r™w Not En fazla dpi, Kagit/Kalite sekmesinde kullamlabilir. 



rH*u> Not Yazdirma Kisayollari sekmesinde kullanilabilen baski kalitesi 
segenekleri, yazdirdiginiz belgenin turune gore degisir. 



Sayfa sirasi, gok sayfali belgenizin hangi sirayla yazdirilacagmi belirler. 
Sayfa sirasini belirlemek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Gelismis sekmesini tiklatin. 

3. Sirasiyla Beige Segenekleri ve Duzen Segenekleri'ni tiklatin. 

4. Asagidaki Sayfa Sirasi segeneklerinden birini tiklatin: 

- Onden arkaya: Belgenin ilk sayfasini en son yazdirir. Yazilan sayfalari 
yeniden duzenlemeniz gerekmeyeceginden bu ayar size zaman kazandirir. 
Yazdirma islerinin pek gogu igin uygun bir ayardir. 

- Arkadan one: Belgenin son sayfasini en son yazdirir. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 



Bir belgenin birden gok sayfasini tek bir kagida yazdirmak igin yazici yazilimim 
kullanin. Yazici yazilimi, beige metnini ve goruntuleri yazdirilan sayfaya sigacak 
bigimde boyutlandirir. 

Bir belgenin birden gok sayfasini tek bir kagida yazdirmak igin asagidaki adimlan 
izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son islem sekmesini tiklatin. 

3. Kagit Basina Sayfa Sayisi ve Posterler asagi agilan listesinden, her kagida 
yazdirilmasmi istediginiz sayfa sayisini segin. 




Sayfa 



sirasini ayarlama 



Tek kagida 90k sayfa yazdirma 



Kullanici kilavuzu 
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4. Kagida yazdinlan hersayfa goruntusunun gevresinde kenarlik olmasini 
istiyorsaniz Kagit Kenarhklanni Yazdironay kutusunu isaretleyin. 

5. Sayfa Sirasi agilan listesinde, her kagit igin bir yerlesim duzenini tiklatin. 

6. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 



Bir belgeyi yazdirmadan once giktiyi bilgisayarmizda goruntulemek igin baski 
onizleme islevini kullanin. Ciktimn gorunumunu begenmezseniz, yazdirma isini iptal 
edip yazdirma ayarlarini istediginiz gibi duzeltebilirsiniz. 

Yazdinlan belgenin onizlemesini gormek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Etkiler sekmesini tiklatin. 

3. Yazdirma onizlemesini goster onay kutusunu segin. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Beige yazdirilmadan once, bir onizleme gorunur. 

5. Asagidakilerden birini yapin: 

- Belgeyi yazdirmak igin Dosya, HP Deskjet'e Yazdir'i tiklatin. 

- Yazdirma isini iptal etmek igin Dosya ve sonra Yazdirma iptal'i tiklatin. 
Belgeyi tekrar yazdirmadan once yazdirma ayarlarini gerektigi gibi ayarlayin. 



Ozel boyuttaki bir kagida yazdirmak igin Ozel kagit boyutu iletisim kutusunu kullanin. 
r 3Mjx> Not Bu ozellik turn kagit turleri igin kullanilamaz. 



Ozel kagit boyutu tanimlamak igin a§agidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Ozel dugmesini tiklatin. 

Ozel Kagit Boyutu iletisim kutusu goruntulenir. 

4. Ad baslikli agilan listeden ozel bir kagit boyutu admi tiklatin. 

5. Kagit boyutlarini Genislik ve Uzunluk kutularina yazin. 

Her iki kutunun altinda en kuguk ve en buyuk kagit boyutlari gosterilir. 

6. Olgu birimini tiklatin: Inc veya Milimetre. 

7. Ozel kagit boyutunu kaydetmek igin Kaydet dugmesini tiklatin. 

8. Ozel kagit boyutu iletisim kutusundan gikmak igin Tamam dugmesini tiklatin. 



HP, yuksek kaliteli belgeleri yazdirirken belirli bir kagit turunu segmenizi onerir. 
Ozel bir kagit turu segin 

Ozel bir kagit turu segmek igin asagidaki adimlari izleyin: 
1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 



Baski onizleme 



Ozel kagit boyutu ayarlama 




Kagit turu secme 
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2. Yazdirma Kisayollari sekmesini kullamn. 

3. Kagit tiirii agilan listesinde uygun kagit turunu segin. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 



Yazdirma gorevi hizh ayarlan 



Sik kullandiginiz yazdirma ayarlan ile yazdirmak igin yazdirma gorevi hizh ayarlarini 
kullamn. 

Ornegin sik sik zarf yazdinyorsamz, zarflar igin genellikle tercih ettiginiz kagit boyutu, 
baski kalitesi ve yon ayarlarini igeren bir yazdirma gorevi olusturabilirsiniz. Yazdirma 
gorevini olusturduktan sonra, zarf yazdiracagimz zaman ayarlan tek tek yapmak 
yerine, bu gorevi segmeniz yeterli olacaktir. 

rMyp Not Yazici yazilimi en fazla 25 yazdirma gorevi hizh ayan kaydedebilir. 



Kendi yazdirma gorevinizi olusturabilir ya da Yazdirma Gorevi Hizh Ayarlan agilan 
listesindeki ozel yazdirma gorevlerinden birini segebilirsiniz. 

Yazdirma gorevi hizh ayanni kullanma 

Yazdirma gorevi hizh ayan kullanmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

Yazdirma Gorevi Hizh Ayarlan agilan listeleri gogu sekmenin uzerinde 
goruntulenir. 

2. Goruntulendigi sekmelerde Yazdirma Gorevi Hizh Ayarlan segenegine gidin. 

3. Agilan listedeki yazdirma gorevlerinden birini tiklatin. 

4. Tamam dugmesini tiklatin. 

rtt^> Not Varsayilan yazdirma ayarlarini geri yuklemek igin, once Yazdirma 
Gorevi Hizh Ayarlan agilan listesinden Varsayilan Yazdirma Ayarlan'ni, 
ardindan da Tamam dugmesini tiklatin. 

Yazdirma gorevi hizh ayan olusturma 

Yazdirma gorevi hizh ayan olu§turmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yeni yazdirma gorevine eklemek istediginiz segenekleri belirleyin. 

3. Goruntulendigi sekmelerde Yazdirma Gorevi Hizh Ayarlan segenegine gidin. 

4. Yeni yazdirma gorevi igin Yazdirma Gorevi Hizh Ayarlan asagi agilan listesine 
bir ad yazin ve Kaydet dugmesini tiklatin. 

Yazdirma gorevi hizh ayan asagi agilan listeye eklenir. 

§f Not Sonradan yazdirma gorevine yeni segenekler eklerseniz, yazdirma 
gorevini yeniden adlandinn ve Tamam dugmesini tiklatin. 





Kullanici kilavuzu 
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Yazdirma gorevi hizh ayanni silme 

Yazdirma gorevi hizh ayanni silmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

Yazdirma Gorevi Hizh Ayarlari agilan listeleri gogu sekmenin uzerinde 
goruntulenir. 

2. Goruntulendigi sekmelerde Yazdirma Gorevi Hizh Ayarlari segenegine gidin. 

3. Agilan listede, sirasiyla silmek istediginiz yazdirma gorevi, ardindan da Sil 
dugmesini tiklatin. 

Not Bazi yazdirma gorevi hizh ayarlari silinemez. 



Kagidin her iki yuzune de yazdirmak igin, dupleksleme olarak da anilan iki tarafli 
yazdirma ozelligini kullanm. Kagidin her iki yuzune yazdirma sadece ekonomik degil, 
gevre koruma agisindan da yararlidir. 

iki tarafli beige yazdirma 

iki tarafli beige yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini kullanm. 

3. Her iki Yiize de Yazdir asagi agilan listesinde El ile'yi tiklatin. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Yazici once tek numarali sayfalari yazdirir. 

5. Tek numarali sayfalar yazdirildiktan sonra, sayfalari yazili taraflari yukari gelecek 
§ekilde tekrar yukleyin. 



6. Cift numarali sayfalari yazdirmak igin Devam'i tiklatin. 
Ciltlenmis iki tarafli beige olusturma 

iki tarafli yazdinlmis belgeye uygulamak istediginiz ciltleme turunu segin ve bu 
ciltlemeyle ilgili adimlan izleyin. 




iki tarafli yazdirma 
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Kitap 
ciltleme 

Tablet ciltleme 
-Wv> Not Kitap ciltleme en yayg in ciltleme turudur. 



Kitap ciltleme 

iki tarafli bir belgeyi kitap ciltleme ile yazdirmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son i§lem sekmesini tiklatin. 

3. Her iki Yiize de Yazdir (El ile) onay kutusunu segin. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Yazici once tek numarali sayfalari yazdirir. 

5. Tek numarali sayfalar yazdirildiktan sonra, sayfalari yazili taraflan yukari gelecek 
sekilde tekrar yukleyin. 




6. Cift numarali sayfalari yazdirmak igin Devam'i tiklatin. 
Tablet ciltleme 

iki tarafli bir belgeyi tablet ciltleme ile yazdirmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son isjem sekmesini tiklatin. 

3. Asagidaki onay kutularini isaretleyin: 

- Her iki Yiize de Yazdir (El ile) 

- Sayfalari Yukari Qevir 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Yazici once tek numarali sayfalari yazdirir. 

5. Tek numarali sayfalar yazdirildiktan sonra, sayfalari belgenin yonlendirmesine 
gore yazili taraflan yukari gelecek sekilde tekrar yukleyin. 

6. Cift numarali sayfalari yazdirmak igin Devam'i tiklatin. 



Kullanici kilavuzu 
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3 Yazici yazilimi 



• Yazdirma segeneklerini belirlemek igin Yazici Ozellikleri iletigim kutusunu kullanin. 

• Belirli yazdirma ayarlari hakkinda daha fazla bilgi edinmek igin, Bu Nedir? 
Yardimi'm kullanin. 

• Yazici kartuslanmn yaklasik murekkep duzeyi igin Murekkep Duzeyi penceresini 
goruntuleyin. 

• En son ozellikler ve gelismeler igin yazici yazilimi guncellestirmelerini karsidan 



Yazici, bilgisayariniza yuklenen yazilim ile kontrol edilir. Bir beige igin yazdirma 
ayarlarini degistirmek istediginizde yazici surucusu olarak da bilinen yazici yazilimini 



Yazdirma ayarlarini degistirmek igin Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

|Wj^> Not Yazici Ozellikleri iletisim kutusu Yazdirma Tercihleri iletisim kutusu olarak 
daanilir. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1 . Yazdirmak istediginiz dosyayi agin. 

2. Dosya ve Yazdir'i tiklattiktan sonra Ozellikler i veya Tercihler'i segin. 
Yazici Ozellikleri iletisim kutusu goruntulenir. 

rHiix> Not Yazici Ozellikleri iletisim kutusunun yolu, kullandigmiz yazilim 



|-£j programina bagli olarak degisebilir. 
Bu Nedir? Yardimi 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusundaki ozellikler hakkinda bilgi edinmek igin Bu Nedir? 
Yardimi'm kullanin. 



Yazdirma segenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak igin, Bu Nedir? Yardimi'm kullanin. 

1 . imleci hakkinda daha fazla bilgi edinmek istediginiz ozelligin uzerine goturun. 

2. Fareyi sag tiklatin. 

Bu Nedir? kutusu gorunur. 

3. imleci Bu Nedir? kutusunun uzerine tasiyin ve sol fare dugmesini tiklatin. 
Ozelligin bir agiklamasi gorunur. 



yukleyin. 



Yazici Ozellikleri iletisim kutusu 



kullanin. 




Bu Nedir? yardimi 
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Murekkep Durumu penceresi 



Yazicinin yuruttugu her yazdirma isinde Murekkep Durumu penceresi goruntulenir. Bu 
pencerede heryazici kartusundaki yaklasik murekkep miktan goruntulenir. Murekkep 
Durumu penceresini kapatmak igin Kapat dugmesini tiklatin. 

Not Bu ozellik isletim ortammizda kullamlamayabilir. 



Yazici kartusu bilgileri ve siparis etme 

Yazici kartusu bilgileri ve yazici kartusu siparis etmek uzere HP Web sitesine 
baglanmak igin, Yazici Kartusu Bilgileri dugmesini tiklatin. 

Murekkep Durumu penceresini goruntuleme 

Beige yazdirirken Murekkep Durumu penceresinin goruntulenmesini istemiyorsaniz, 
pencerenin sol alt kosesindeki Bunu bir daha gosterme onay kutusunu segin. 

Murekkep Durumu penceresinin goruntulenmemesini onceden segtiyseniz, ancak 
yazdirirken artik goruntulenmesini istiyorsaniz asagidaki adimlari izleyin: 

1 . Windows 2000'de, Baslat, Ayarlar ve ardmdan Yazicilar'i tiklatin. Windows 
XP'de, Baslat ve ardmdan Yazici ve Faklar'i tiklatin. 
Bilgisayarinizda yuklu yazicilarin yeraldigi birliste goruntulenir. 

2. Yazici adini vurgulayip, segenekler listesini goruntulemek igin sag tiklatin. 

3. Ozellikler segenegini tiklatin. 

Yazici ozellikleri ileti§im kutusu goruntulenir. 

4. Aygit Ayarlari sekmesini tiklatin. 

5. Murekkep Durumu Penceresini Goruntule igin, Acik'i ve Tamam'i tiklatin. 



Yazici yazihmi guncelle§tirmelerini karsiclan yukleme 



En son ozelliklere ve gelistirmelere sahip olmak igin en son yazici yazihmi 
guncellestirmelerini yukleyin: 

1. Internet'e bagli oldugunuzdan emin olun. 

2. Windows 2000'de, Baslat, Programlar, HP ve ardmdan HP Yazihm 
Guncelle§tirmesi'ni tiklatin. Windows XP'de, Baslat, Turn Programlar, HP ve 
ardmdan HP Yazihm Guncellestirmesi'ni tiklatin. 

3. ileri segenegini tiklatin. 

HP Yazilim Guncellestirmesi, yazici yazihm guncelle§tirmeleri igin HP Web 
sitesini arar. 

- Bilgisayarda yuklenen yazici yazilimmin en son surumu varsa, HP Yazihm 
Guncellestirmesi penceresinde §u anda sisteminiz igin guncelle§tirme 
yok mesaji goruntulenir. 

- Bilgisayarda yazici yazilimmin en son surumu yoksa, HP Yazihm 
Guncellestirmesi penceresinde bir yazici yazihmi goruntulenir. 

4. Bir yazici yazihm varsa, guncellestirme admin yanmdaki onay kutusunu segin. 

5. Yiikle dugmesini tiklatin. 

6. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 




Kullanici kilavuzu 
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9 Bakim 



• Yazici kartuslarim takma 

• Yazici kartuslarim hizalama 

• Yazici kartuslarim otomatik olarak temizleme 

• Test sayfasi yazdirma 

• Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 

• Yazici govdesinin bakimi 

• Cildinize ve giysilerinize bulasan murekkebi temizleme 

• Yazici kartuslarim el ile temizleme 

• Yazici kartuslarimn bakimi 

• Yazici Arag Kutusu 



Yazici kartuslarim degistirmeniz gerektiginde, yaziciniz igin dogru yazici kartuslarina 
sahip oldugunuzdan emin olduktan sonra bunlari yazici kartusu yuvasina takin. 

Yazici kartuslari 

Ug renkli yazici kartusunu mutlaka yazici kartusu yuvasinin sol tarafina takin. 
Yazici kartusu yuvasinin sag tarafina siyah yazici kartusu takin. 

Segim numaralan 

Yeni bir yazici kartusu satin alirken, yazici kartusu segim numarasma bakm. 
Segim numarasim ug yerde bulabilirsiniz: 

• Segim numarasi etiketi: Degistirdiginiz yazici kartusunun etiketine bakin. 



1 Segim numarasi etiketi 



• Yazici belgeleri: Yazici kartusu segim numaralan listesi igin, yaziciyla gelen 
basvuru kilavuzuna bakm. 

• Yazici Kartusu Bilgileri iletisim kutusu: Yazici kartusu segim numaralan listesi 
igin, yazicmm Arag kutusu'nu agin, Tahmini Murekkep Duzeyi sekmesini tiklatin 
ve sonra Yazici Kartusu Bilgileri dugmesini tiklatin. 



Yazici kartu§lanni takma 
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|jj^ > Not Bu ozellik isletim ortaminizda kullanilamayabilir. 
Yedek murekkep modu 

Yazici yalnizca bir yazici kartusu takiliyken galisabilir. Daha fazla bilgi igin, bkz: 
Yedek murekkep modu. 

Yukleme yonergeleri 

Yazici kartusu takmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1 . Yaziciyi agmak igin Giic dugmesine basin. 

2. Yazici kapagini agin. 

Kartus yuvasi kendiliginden yazicinin ortasmdaki yerine gidecektir. 

3. Yazici kartusunun uzerine bastirip kartu§ yuvasmdan gikarin. 




o 



1 


Gug dugmesine basin. 


2 


Yazici kapagini kaldirm. 


3 


Yazici kartusuna bastirm. 


4 


Yazici kartusunu yuvadan disariya dogru kaydirm. 



4. Yeni kartu§u ambalajmdan gikardiktan sonra uzerindeki koruyucu plastik bandi 
dikkatli bir bigimde gikarin. Yazici kartusunu, bakir serit alta gelecek ve yaziciya 
donuk sekilde tutun. 




o 

1 Yalnizca pembe bandi gikarin. 



ADikkat uyarisi Yazici kartusunun murekkep puskurtme uglarina ve bakir 
kontaklarma dokunmayin. Bu pargalara dokunulmasi, tikanma, 
murekkeple ilgili bazi sorunlar veya elektrik baglantilarmda sorunlara 
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neden olabilir. Bakir §eritleri gikarmayin. Bu §eritlerin elektriksel baglanti 
igin bulunmasi zorunludur. 




5. Kartu§u yukan dogru hafif bir agi ile yuvaya yerle§tirin. 




6. Kartu§u yuvanin igine dogru itin. 

Kartu§ duzgun bigimde yerine oturdugunda, bir tiklama sesi duyarsmiz. 

7. Yazici kapagini kapatm. 

8. En uygun baski kalitesini elde etmek igin yazici kartu§larim hizalayin. 

Yazici kartu§larinin saklanmasi hakkinda bilgi igin, bkz: Yazici kartu§lannm bakimi. 

Bo§ yazici kartu§larmin geri d6nu§umu hakkinda bilgi igin, bkz: Yazici kartu§u geri 
donu§um programi. 

AUyari Eski ve yeni yazici kartu§larini gocuklarm eri§emeyecegi bir yerde 
saklayin. 

Yazici kartu§larini hizalama 

Yazici kartu§unu taktiktan sonra, iyi bir baski kalitesi elde etmek igin kartu§u 
hizalamaniz gerekir. 
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Yazici kartuslanm hizalamak igin: 

1 . Kagit tepsisine Letter veya A4 boyutunda duz beyaz kagit yerlestirin. 

2. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

3. Yazici Kartuslanm Hizala dugmesini tiklatin. 

4. Hizala dugmesini tiklattiktan sonra ekranda beliren adimlan uygulayin. 
rWix> Not Bu ozellik isletim ortammizda kullanilamayabilir. 



Yazici kartu§lanni otomatik olarak temizleme 

Yazdirdiginiz sayfalarda gizgiler veya noktalar eksikse ya da murekkep gizgileri 
gikiyorsa, yazici kartuslarmda murekkep azalmis ya da kartuslarin temizlenmesi 
gerekiyor olabilir. 

Yazici kartuslarinin murekkebi azalmamissa, kartuslari otomatik olarak temizlemek 
igin asagidaki adimlan izleyin: 

1 . Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Yazici Kartuslarmi Temizle dugmesini tiklatin. 

3. Temizle dugmesini tiklatin ve sonra ekrandaki adimlan uygulayin. 

Kartuslar temizlendikten sonra belgelerinizde hala kesintili gizgiler veya noktalar varsa 
yazici kartuslanmzi degistirin. 

ADikkat uyarisi Kartuslari yalnizca gerektigi zaman temizleyin. Gereksiz yere 
yapilan temizlik murekkep israfina ve kartus omrunun kisalmasma yol agacaktir. 

rtMjx> Not Bu ozellik isletim ortammizda kullanilamayabilir. 



Test sayfasi yazdirma 

Test sayfasi yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Sinama Sayfasi Yazdir dugmesini tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
rJMj^ Not Bu ozellik isletim ortammizda kullanilamayabilir. 



Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 

Yazicida takili olan kartuslarin tahmini murekkep duzeylerini goruntulemek igin 
asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Tahmini Murekkep Duzeyi sekmesini tiklatin. 

r3Mv^> Not Yazici kartuslari yaziciya takilmadan once kullamlmislarsa, tahmini 
\~&\ murekkep duzeyleri Tahmini Murekkep Duzeyi sekmesinde goruntulenmez. 
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Tahmini Murekkep Duzeyi sekmesi, yazici kartusu siparis bilgilerini de igerir. Bu 
bilgileri goruntulemek igin Yazici Kartusu Bilgileri dugmesini tiklatin. 

r3«ix> Not Bu ozellik isletim ortammizda kullamlamayabilir. 



Yazici govdesinin bakimi 

Yazici, murekkebi kagida ince bir sis seklinde verdigi igin, zaman iginde yazicinin 
kasasmda ve etrafindaki yuzeylerde murekkep lekeleri olusur. Lekeleri ve kurumus 
murekkebi yazicidan gikarmak igin yumusak ve nemli bir bez kullanin. 

Yaziciyi temizlerken asagidaki ipuglanni goz onunde bulundurun: 

• Yazicinin ig tarafini temizlemeyin. Her turlu sivi maddeyi ig kisimdan uzak tutun. 

• Ev temizliginde kullanilan malzeme veya deterjanlari kesinlikle kullanmayin. 
Yazicinin temizliginde bu tur malzeme veya deterjan kullanilmissa, dis yuzeyleri 
yumusak ve islak bir bezle silin. 

• Uzerinde kartus yuvasmin ileri geri kaydigi destek gubugunu yaglamayin. Yuva 
ileri geri hareket ederken ses gikmasi normaldir. 

Cildinize ve giysilerinize bulasan murekkebi temizleme 

Cildinize ve giysilerinize bulasan murekkebi temizlemek igin asagidaki adimlari izleyin: 



Yiizey 


Qoziim 


Cilt 


Bolgeyi guglu bir sabunla yikaym. 


Beyaz kumas 


Kumasi soguk suda gama§ir suyu kullanarak yikaym. 


Renkli kumas 


Kuma§i soguk suda amonyak katkili temizleme 
maddesi kullanarak yikaym. 



ADikkat uyarisi Kuma§taki murekkep lekesini gikarmak igin mutlaka soguk su 
kullanin. Nik veya sicak su murekkebin kumasa iyice nufuz etmesine neden 
olabilir. 



Yazici kartu§lanni el ile temizleme 

Yazici tozlu birortamda kullaniliyorsa, az miktarda birikinti yazici kartusu baglanti 
noktalarina toplanabilir. 

Temizleme malzemelerini edinme 

Yazici kartu§larini temizlemek igin asagidakilere ihtiyacmiz vardir: 

• Damitilmis su (musluk suyu yazici kartusuna zarar verebilecek pislikler igerebilir) 

• Pamuklu gubuklar veya yazici kartusuna yapismayacak ozellikte yumu§ak ve lif 
igermeyen bez. 

Temizlerken ellerinize ve giysinize murekkep bulasmamasina dikkat edin. 
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Temizlemeye hazirlanma 

1. Guq dugmesine basarak yaziciyi kapatin ve sonra yazici kapagim kaldinn. 
Kartus yuvasi kendiliginden yazicinm ortasmdaki yerine gidecektir. 

2. Yazicinm arka tarafindan elektrik kablosu baglantisim gikarm. 

3. Yazici kartuslarim gikarm ve bakir seritleri tepede kalacak sekilde bir kagidm 
uzerine koyun. 

ADikkat uyarisi Yazici kartuslarim 30 dakikadan fazla yazicinm dismda 
birakmaym. 



Temizleme yonergeleri 

1 . Pamuklu bir bezi damitilmis suyla hafifge nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sikin. 

2. Birinci yazici kartu§unun on yuzunu ve kenarlarini pamuklu bezle silin 

ADikkat uyarisi Puskurtme ucu plakasini silmeyin. Murekkep puskurtme 
uglariyla temas edilmesi, tikanma, murekkep sorunlari veya elektrik 
baglantisi sorunlarina neden olabilir. 




1 


Puskurtme uglari 


2 


Yazici kartusunun on yiizu ve kenarlari 



3. Yazici kartu§unun on yuzunde ve kenarlannda lif, tuy vb. kalmami§ olmasma 
dikkat edin. 

Lif, tuy gibi maddeler varsa, 1 . ve 2. adimi tekrarlayin. 

4. Diger kartu§ igin de 1'den 3'e kadar olan i§lem adimlarini tekrarlayin. 

5. Yazici kartu§u yuvasmin alt kismmi temiz, nemli bir pamuklu bezle silin. 
Kullandiginiz pamuklu bezin uzerine herhangi bir murekkep kalintisi veya toz 
gelmeyene kadar bu islemi tekrarlayin. 
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6. Yazici kartuslarim yaziciya takin ve yazici kapagini kapatin. 

7. Gug kablosunu yazicmin arkasina tekrar baglayin. 

8. Smama sayfasi yazdirma. 

9. Yazdirilan sayfalarda murekkep gizgileri gikmaya devam ederse, temizleme 
adimlarim tekrar uygulayin. 



Yazici kartu§larinin bakimi 

Asagidaki oneriler HP yazici kartuslarimn bakimini ve tutarli baski kalitesi elde etmeyi 
saglar: 

• Turn yazici kartuslarim, kullanacaginiz zamana kadar, kapali olarak orijinal 
ambalajlarinda saklayin. Yazici kartuslari oda sicakliginda (15° - 35° C veya 59° - 
95° F) saklanmalidir. 

• Yazici kartusunu yaziciya takana kadar murekkep puskurtme uglarim kaplayan 
plastik bandi gikarmayin. Yazici kartu§undaki plastik bant gikarilmi§sa, tekrar 
yerine yapi§tirmaya gali§mayin. Aksi taktirde, yazici kartu§u zarargorur. 

Yazici Arag Kutusu 

Yazici Arag Kutusu, yazicmin performansmi artirmaya yardimci olan ge§itli araglar 
igerir. 

Asagidaki gorevleri yerine getirmek igin yazicmin Arag Kutusu'nu kullanin: 

• Yazici kartuslarim hizalama 

• Yazici kartuslarim temizleme 

• Smama sayfasi yazdirma 

• Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 
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Arag Kutusu'nu kullanma 

Yazicmm Arag Kutusu'nu kullanmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Hizmetler sekmesini ve ardindan Bu aygita servis uygula dugmesini tiklatin. 
riMj^ Not Bu ozellik i§letim ortammizda kullanilamayabilir. 




Kullanici kilavuzu 
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Sorun giderme 



• Yazici yazdirmiyor 

• Kagit sikismasi 

• Kagit sorunlari 

• Yazici duruyor 

• Yazici kartusu sorunlari 

• Fotograflar dogru yazdirilmiyor 

• Baski kalitesi zayif 

• Beige yanlis yazdiriliyor 

• Kenarliksiz beige sorunlari 

• Hata mesajlari 

• Gug isigi yanip sonuyor 

• Beige yavas yazdiriliyor 

• Sorun yasamaya devam ederseniz 



A§agidakileri dogrulayin 

Yazici yazdirma isini yapmiyorsa asagidaki kosullari dogrulayin: 

• Yazici bir gug kaynagina bagli durumda. 

• Kablo baglantilari saglam. 

• Yazici agik. 

• Yazici kartuslari yazici igin dogru yazici kartuslan ve duzgun takilmi§lar. 

• Kagit veya diger yazdirma ortami kagit tepsisine dogru yuklenmis. 

• Yazici kapagi kapali. 

• Arka eri§im kapagi takilmis. 

Gug isigmi denetleyin 

Gug isigi yanip sonuyorsa, yazicida bir hata olabilir. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: Gug isigi yanip sonuyor. 

Yazici kablo baglantismi kontrol edin 

Yazici kablosu bir USB merkezine bagliysa, yazdirma gakismasi olabilir. Cakismayi 
gidermenin iki yolu vardir: 

• Yazicinm USB kablosunu dogrudan bilgisayara baglayin. 

• Yazdirirken, merkeze bagli ba§ka USB aygitlarmi kullanmayin. 



Yazici yazdirmiyor 
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Yazdirma kuyrugunu kontrol etme 

Yazdirma kuyrugunda bir yazdirma isi duruyorsa yazici yazdirmaz. Yazdirma 
kuyrugunda duran yazdirma isini gozumlemek igin asagidaki adimlari tamamlayin: 

1 . Windows 2000'de, Baslat, Ayarlar ve ardindan Yazicilar'i tiklatin. Windows 
XP'de, Baslat ve ardindan Yazici ve Faklar'i tiklatin. 

2. HP Deskjet yazicisi adini gift tiklatin. 

3. Once Yazici menusunu, sonra da Yazdirmayi Duraklat segenegini tiklatin. 

4. Once Yazici menusunu, sonra da Turn belgeleri iptal et segenegini tiklatin. 

5. Evet dugmesini tiklatin. 

6. Once Yazici menusunu, sonra da Yazdirmaya Devam Et segenegini tiklatin. 

7. Listede hala belgeler varsa bilgisayari yeniden baslatin. 

8. Yeniden baslattiktan sonra listede yine de belgeler varsa 1 - 6 arasindaki adimlari 
tekrarlayin. 

Yazici hala yazdirmiyorsa 

1. Sorunu en iyi bigimde tanimlayan konuyu segin: 

- Kagit sikismasi 

- Kagit bitti mesaji 

- Yazici duruyor 

2. Yazici hala yazdirma isini yapmiyorsa, bilgisayarinizi kapatip yeniden baslatin. 



Sikisma giderilene kadarasagidaki adimlari uygulaym. 

1. Kagit tepsisinden kagidi gikarm. 

2. Etiket yazdiriyorsaniz, etiket yazici iginden gegerken kagitlardan aynlmis 
herhangi bir etiket olup olmadigma bakin. 

3. Yaziciyi kapatin. 

4. Arka erisim kapagini gikarm. Kolu saga dogru bastirarak kapagi gekin. 



5. Sikisan kagitlari yazicmm arkasindan gikarm ve sonra arka erisim kapagini 
sikica yerine takm. 



Kagit siki§masi 
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6. Kagit sikismasi yazicinin arkasmdan gikarilmadiysa, yazici kapagim kaldinp 
kagit sikismasini yazicinin onunden temizleyin ve kapagi indirin. 

A Dikkat uyansi On taraftan kagit gikartilirken yaziciya zarar 



Z— ^ verebileceginden, sikisan kagidi dikkatle gikarm. 

7. Kagit tepsisine yeniden kagit yerlestirin. 

8. Yaziciyi agin. 

9. Belgeyi yeniden yazdirm. 

Not Sik sik kagit sikisiyorsa, daha agir bir kagit kullanmayi deneyin. Kagit 
\~&\ agirligi ozellikleri igin ba§vuru kilavuzuna bakin. 



Yazici kagit besleme yapmiyor 

A§agidaki gozumlerden birini ya da daha fazlasini deneyin: 

• Kagit tepsisindeki sayfa sayismi azaltin. 

• Kagit tepsisindeki kagitlari gikarip yeniden yerle§tirin. 

• Farkli turde bir kagit kullanm. 

Kagit bitti mesaji 

Kagit bitti mesaji goruntulenirse bu yonergeleri izleyin. 
Kagit sikismasi 

Kagit siki§masmi gozmek igin, kagit siki§masi sayfasina bakin. 

Yazici ayni anda birden fazla kagida yazdiriyor 

Yazici ayni anda birden gok sayfaya yazdiriyorsa, bu yonergeleri izleyin. 



Yazici ayni anda birden gok sayfaya yazdiriyorsa asagidakileri kontrol edin: 




Kagit sorunlan 



Yazici ayni anda birden gok sayfaya yazdiriyor 
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Kagit agirhgi 

Kagidm agirhgi onerilen agirliktan az ise, yazici birdefada birden fazla kagida 
yazdirabilir. Onerilen agirlik sinirlan igindeki kagitlari kullanin. Kagit agirhgi belirtimleri 
igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna bakm. 

Kagit duzgun yerlestirilmemis olabilir 

Kagit yazicinin gok arkasma dogru yuklendiyse veya kagit kilavuzu kagida sikica 
dayanmiyorsa, yazici birdefada birden fazla kagida yazdirma yapabilir. Kagidi bir 
direngle karsilasana dek iterek kagit tepsisine yeniden yerlestirip, kagit kilavuzunu 
kagit yigmma sikica dayanacak bigimde kaydinn. 

Yazicida farkli turlerde kagitlar yukluyse, yazici birden gok yaprak da yazdirilabilir. 
Ornegin, fotograf kagidi duz kagitla kari§tirilabilir. Kagit tepsisini bo§altin ve yalnizca 
yazdiracaginiz beige igin uygun olan kagit turunu yerle§tirin. 

Yazici duruyor 

Beige yazdirildigi sirada yazici durursa, yazici kapagini kaldirip gug kablosunu 
yazicinin arkasindan ayirm. 

ADikkat uyansi Once, yazicidaki gev§ek veya kink pargalari ara§tirin. Gev§ek 
veya kink parga bulursaniz, www.hp.com/support'a gidin veya HP'ye ba§vurun. 
Destek telefon numaralari, yaziciyla birlikte verilen ba§vuru kilavuzunda 
www.hp.com/support'da listelenmi§tir. 

Gev§ek veya kink parga yoksa §u adimlari izleyin: 

1. Yazici kartu§unun ileri geri hareketini engelleyecek, paket bandi veya malzemesi 
gibi engelleri ara§tirip gikann. 

2. Yazici kartu§larinin yuvaya sikica takili oldugundan emin olun. 

3. Ug renkli yazici kartusunun, yuvanm sol tarafma, siyah yazici kartusunun da 
yuvanm sag tarafma takili oldugundan emin olun. 

4. Kagit sikismalanni ara§tirip temizleyin. 

5. Yazici kapagini indirin. 

6. Gug kablosunu yazicinin arkasma takip yaziciyi agin. 

Yazici kartu§u sorunlan 

Hatah yazici kartusu 

Yazici yalnizca dogru yazici kartuslari takildiginda yazdirabilir. Yazici kartusu hata 
mesaji aliyorsaniz, kartuslardan biri veya her ikisi birden yazicida kullanilamaz. 

Dogru yazici kartusu kullandiginizi dogrulamak igin: 

1. Yazici kapagini agin. 

2. Yazici kartusu etiketi uzerindeki segim numarasini okuyun. 



Kullanici kilavuzu 
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1 Garanti tarihi 

2 Segim numarasi 

3. Yazicida kullanilabilen yazici kartuslarimn listesini inceleyin. 

a. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

b. Tahmini Murekkep Duzeyi sekmesini tiklatin. 

c. Yazici Kartusu Bilgileri dugmesini tiklatin ve yazici kartusu segim 
numaralarini goruntuleyin. 

Yaziciyla verilen basvuru kilavuzunda da yazici kartusu segim numaralari 
vardir. 

4. Yazici kartusundaki garanti tarihini kontrol edin. 

5. Yazici kartusunun segim numarasi yanlissa veya garanti tarihi gegmisse, yeni 
yazici kartusu takin. 

6. Yazici kapagini kapatin. 

Gug isigi yanip sonmuyorsa, sorun giderilmistir. 

Gug isigi yanip sonuyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical 
Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin. 



Yazici kartusu sorun mesaji 

Yazaca kartuslanndan birinin sorunuyla ilgili mesaj alirsaniz, asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici kapagini kaydirip, hata mesajinda adi gegen yazici kartusunu gikarin. 

2. Yazici kartusunu yeniden takin. 

Gug isigi yanip sonmuyorsa, sorun giderilmistir. 
Gug isigi yanip sonuyorsa, sonraki adima gegin. 

3. Yazici kartusunu El ile temizleyin. 

4. Yazici kartusunu yaziciya yeniden takip yazicinin kapagini kapatin. 

Gug isigi hala yanip sonuyorsa, yazici kartusu arizalidir ve degistirilmesi gerekir. 

rWw> Not Yedek kartusunuz yoksa, tek yazici kartusuyla yedek murekkep 
\~&\ modu'nda yazdirabilirsiniz. 

5. Yazici kartusu degistirildikten sonra Gug i§igi yanip sonmeye devam ediyorsa, 
www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) 
ziyaret edin. 
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"Yedek murekkep modunda yazdinhyor" mesaji 

Yazici yalnizca bir kartusun takili oldugunu algilarsa, yedek murekkep modu baslatil 
Bu yazdirma modu tek yazici kartusuyla yazdirmanizi saglar, ancak yaziciyi 
yavaslatir ve giktilarimzin kalitesini etkiler. 

Yedek murekkep modu mesaji alirsaniz ve yazicida iki kartus takiliysa, yazici 
kartuslarindan plastik bandin gikanldigmi dogrulayin. Koruyucu plastik bant pargasi 
yazici kartusunun temas noktalarini kapadiginda, yazici kartuslarin takildigini 
algilayamaz. 




o 

1 Pembe plastik bandi gikarin. 
"Yazici kartusu yanhs yuvada" mesaji 

Bu hata mesajini alirsaniz, yazici kartusu kartus yuvasinin yanli§ tarafma takilmistir. 
Ug renkli yazici kartu§unu her zaman soldaki kartus yuvasi bolmesine takm. 
Siyah yazici kartusunu sag yazici kartusu bolmesine takin. 

Fotograflar dogru yazdinlmiyor 

Kagit tepsisini kontrol edin 

1 . Fotograf kagidinm yazdirilacak yuzu a§agi gelecek bigimde kagit tepsisine 
yerle§tirildiginden emin olun. 

2. Kagidi duruncaya kadar igeri dogru itin. 

3. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarm kenarina yaslayin. 

Kagidm kivrilip bukulmemesi igin kilavuzu kagida dogru gokfazla bastirmayin. 

Yazici ozelliklerini kontrol edin 

Yazici Ozellikleri ileti§im kutusunu agin ve asagidaki segenekleri dogrulayin: 



Sekme 


Ayar 




Boyut: Uygun bir kagit boyutu 


Kagit/Kalite 


Tiir: Uygun bir fotograf kagidi 




Baski Kalitesi: En iyi veya En fazla dpi 



Kullanici kilavuzu 
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Baski kalitesi zayif 

Miirekkep gizgileri ve kesintili cizgiler 

Yazdirdiginiz sayfalarda gizgiler veya noktalar yer yer kesintiliyse ya da miirekkep 
gizgileri varsa, yazici kartuslarmin murekkebi azalmistir veya temizlenmesi 
gerekiyordur. 

Qiktilar soluk renkte 

• Yazici kartuslarinda murekkebin azalip azalmadigina bakin. 

Yazici kartuslarindan birinin murekkebi azalmissa kartusu degistirin. Parga 
numaralarini ogrenmek igin, yaziciyla birlikte verilen basvuru kilavuzuna bakin. 

• Siyah yazici kartusu takili olup olmadigina bakin. 

Qikislarmizdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk gorunuyorsa, yalnizca ug 
renkli yazici kartusuyla yazdiriyor olabilirsiniz. Gergek bir siyah beyaz baski 
gozunurlugii elde etmek igin ug renkli kartusa ek olarak bir de siyah yazici kartusu 
takm. 

• Koruyucu plastik bandm yazici kartusundan gikarilip gikarilmadigina bakin. 




o 

1 Pembe plastik bandi gikann. 



• Daha yuksek bir baski kalitesi ayari segin. 
Yazici bos sayfa yazdiriyor 

• Koruyucu plastik bant hala yazici kartusuna takili olabilir. Plastik band in yazici 
kartusundan gikarilip gikarilmadigina bakin. 




1 Pembe plastik bandi cikarin. 



• Yazici kartuslarinda miirekkep az olabilir. Yazici kartusunun birini ya da her ikisini 
de degistirin. 
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Beige yanh§ yazdinhyor 



Metin ve resimler yanhs. hizalaniyor 

Qikislarimzdaki metin ve resimler hatali hizalanmissa, yazici kartuslanm hizalayin. 
Beige sayfaya ortalanmiyor veya egik yazdinhyor 

1 . Sadece tek bir turde kagidin tepsiye dogru olarak yerlestirildiginden emin olun. 

2. Kagit kilavuzunun tarn olarak kagidin kenanna yaslandigindan emin olun. 

3. Belgeyi yeniden yazdinn. 



Belgenin bazi bolumleri yazdirilmiyor veya yanhs yere yazdinhyor 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin ve asagidaki segenekleri onaylayin: 



Sekme 


Ayar 


Son islem 


Yon: Uygun yon 


Kagit/Kalite 


Boyut: Uygun kagit boyutu 



Zarflar egik yazdinhyor 

1 . Yaziciya yuklemeden once zarfm kapagmi igine sokun. 

2. Kagit kilavuzunun zarfm kenanna iyice yaslanmasina dikkat edin. 

3. Zarfi yeniden yazdinn. 



Yeni yazdirma ayarlan belgeye uygulanmiyor 

Yazicmm ayarlan yazilim programmin yazdirma ayarlanndan farkli olabilir. Yazilim 
programinda uygun yazdirma ayarlarmi segin. 

Kenarhksiz beige sorunlan 

Kenarhksiz yazdirma yonergeleri 

Kenarhksiz fotograf veya bro§ur yazdirirken bu yonergeleri izleyin: 

• Yazdirma Kisayollan sekmesindeki Kagit Boyutu asagi agilan listesinde 
belirtilen kagit boyutu ile kagit tepsisinde yuklu olan kagidin boyutlannin 
uydugundan emin olun. 

• Yazdirma Kisayollan sekmesindeki Kagit Turii asagi agilan listesinden uygun 
kagit turunii segin. 

• Kenarhksiz belgeleri yedek murekkep modu'ndayken yazdirmayin. Kenarhksiz 
beige yazdirirken, yazicida mutlaka iki yazici kartusunun takih olmasma dikkat 
edin. 



Kullanici kilavuzu 
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Resimler egik yazdinhyor 




Orijinal resimde bir sorun olup olmadigina bakm. Ornegin, taranmis bir resmi 
yazdinyorsaniz, resmin tarayiciya garpik yerlestirilmediginden emin olun. 

Sorun orijinal resimden kaynaklanmiyorsa asagidaki adimlan izleyin: 

1. Kagit tepsisinden butun kagitlari gikarin. 

2. Fotograf kagidmi duzgun bigimde kagit tepsisine yerle§tirin. 

3. Kagit kilavuzunun tarn olarak kagidin kenarma yaslandigim dogrulaym. 

4. Kagit turune uygun olan yukleme yonergelerini izleyin. 

Fotografin kenan soluk 




Fotograf kagidinm kivrilmadigmdan emin olun. Fotograf kag id i kivrilmi§sa, kagidi 
plastik bir torbaya koyarak, kagit duzle§inceye kadar kivrik kismin ters yonune dogru 
kagidi bukun. Sorun devam ederse kivrilmami§ bir fotograf kag id i kullanin. 

Fotograf kagidinm kivrilmasini engellemeyle ilgili yonergeler igin , fotograf kagidi 
saklama sayfasina bakin. 

istenmeyen kenarhgi olan fotograf 

Fotografta istenmeyen kenarlik varsa, bu yonergeleri izleyin. 
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Fotografta istenmeyen kenarhk var 

Asagidaki kosullar istenmeyen bir kenarligin olusmasina neden olabilir. 

Kiiguk fotograf kagidi igin 




Ciktida istenmeyen bir kenarhk varsa, asagidaki gozumleri deneyin: 

• Yazici kartuslarini hizalayin. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Kagit/Kalite sekmesini tiklatm ve segili 
kagit boyutunun hem fotografin duzenlendigi kagit boyutu hem de yazicida 
yerle§tirilmi§ kagit boyutuyla uyustugundan emin olun. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Kagit/Kalite sekmesini tiklatm ve 
Kenarhksiz Otomatik Sigdir onay kutusunu segin. 

• Kullandiginiz yazilim uygulamasmin kenarhksiz yazdirmayi destekledigini 
dogrulayin. 

Qikarilabilir seritli kuguk fotograf kagitlan igin 

Kenarhk gikanlabilir §eridin altinda gorunuyorsa, §eridi gikarm. 




Kenarhk gikanlabilir §eridin ustunde gorunuyorsa yazici kartuslarini hizalayin. 



Kullanici kilavuzu 
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Hata mesajlan 

Kagit tukendi mesaji 

Kagit tukendi mesaji alirsaniz bu yonergeleri izleyin. 
"USB baglanti noktasina yazdirirken hata olustu" 

Yazici baska bir USB aygitmdan ya da USB merkezinden dogru veri alamiyor olabilir. 
Yaziciyi dogrudan bilgisayarin USB baglanti noktasina baglayin. 

"iki yonlii iletisim kurulamiyor" veya "Yazici yanit vermiyor" 

USB kablosu gok uzunsa, yazici bilgisayar ile iletisim kuramayabilir. 

Bu hata mesajini alirsaniz, USB kablosunun 5 metreden (yaklasik 16 ft, 5 ing) daha 
uzun olmadigmi dogrulaym. 

Giig isigi yanip sonerken bir hata mesaji goruntuleniyor 

Sorunu ve gozumunu agiklayan hata mesajini okuyun. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: Gug isigi yanip sonuyor. 

Hatah yazici kartu§u mesaji 

Yazici yalnizca dogru yazici kartuslan takildiginda yazdirabilir. Hatali yazici kartu§u 
mesaji alirsaniz bu yonergeleri izleyin. 

Yazici kartusu sorun mesaji 

Yazici kartusuyla ilgili bir sorun oldugunu belirten birmesaj alirsaniz, yazici 
kartusunda biranza olabilir. Sorunu gozmek igin bu yonergeleri izleyin. 

"Yazici kartusu tasiyicisi duruyor" 

Beige yazdirirken yazici duruyorsa bu adimlari izleyin. 
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"Yazici kartusu yanhs yuvada" 

Bu hata mesajini alirsaniz, yazici kartusu kartus yuvasinin yanlis tarafma takilmistir. 
Ug renkli yazici kartusunu her zaman soldaki kartus yuvasi bolmesine takin. 
Siyah yazici kartusunu sag yazici kartusu bolmesine takin. 

"Yedek murekkep modunda yazdinhyor" 

Yazici yalnizca bir kartusun takili oldugunu algilarsa, yedek murekkep modu baslatil 
Bu yazdirma modu tek yazici kartusuyla yazdirmanizi saglar, ancak yaziciyi 
yavaslatir ve giktilarmizin kalitesini etkiler. 

Yedek murekkep modu mesaji alirsaniz ve yazicida iki kartus takiliysa, yazici 
kartuslarindan koruyucu plastik bant pargasinin gikarildigini dogrulayin. Plastik bant 
yazici kartu§unun temas noktalarmi kapadiginda, yazici kartuslarin takildigmi 
algilayamaz. 

Kagit tukendi mesaji 

Mevcut durum igin gerekli adimlari izleyin. 

Kagit tepsisi dolu ise 

1. Asagidakileri dogrulayin: 

- Kagit tepsisinde yeterince kagit (en az on yaprak) var. 
Kagit tepsisi asiri dolu degil. 

- Kagit yigmi kagit tepsisinin arkasina dayaniyor. 

2. Kagit kilavuzunu kagitlarin kenarma tarn olarak yaslanacak sekilde kaydirm. 

3. Yazdirmaya devam etmek igin Devam Et'i tiklatin. 

Kagit tepsisi bos ise 

1 . Kagit tepsisine kagit yerlestirin. 

2. Kagidi gidebildigi kadar igeri itin. 

3. Kagit kilavuzunu kagitlarin kenarma tarn olarak yaslanacak sekilde kaydirm. 

4. Yazdirmaya devam etmek igin Devam Et'i tiklatin. 



Kullanici kilavuzu 
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Gug i§igi yanip soniiyor 




1 Gug i§igi 



• Gug i§igi yaniyorsa, yazici yazdirma yapiyor veya yazdirma i§lemine hazir 
durumda bekliyor demektir. 

• Gug i§igi kapahysa, yazici kapali demektir. 

• Gug i§igi yanip sonuyorsa, a§agidaki bilgilere bakin. 

Yanip sonen isigin anlami 

Gug i§igi ge§itli nedenlerle yanip sonebilir: 

• Yazici kapagi agiktir. 

• Yazicida kagit bitmi§tir. 

• Yazicida kagit siki§masi ya da yazici kartu§u ile ilgili birsorun olabilir. 
Hata mesaji goruntulenirse 

Sorunu ve gozumunu agiklayan hata mesajini okuyun. 
Hata mesaji goruntulenmezse 

Yazici araglarini kullanarak yazicmin durumunu kontrol edin. Araglara eri§mek igin, 
Yazici Ozellikleri ileti§im kutusunu agin, Hizmetler sekmesini tiklatin ve Bu aygita 
servis uygula dugmesini tiklatin. 

Yazici araglarini a§agidaki gorevleri gerekle§tirmek igin kullanin: 

• Tahmini murekkep miktarmi goruntuleme. 

• Yazici kartu§larini temizleme. 

• Yaziciyi ayarlama. 

• Smama sayfasi yazdirma. 

• Gerekli diger i§leri gergekle§tirme. 
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Beige yava§ yazdinhyor 



Birden 90k yazihm programi acik 

Bilgisayarin kaynaklari, yazicinm en yuksek hizda galisabilmesi igin yeterli degildir. 

Yazici hizini artirmak igin, yazdirma sirasmda turn kullanilmayan yazihm 
programlarini kapatin. 

En iyi veya En fazla dpi yazdirma modu segili 

Baski kalitesi igin En iyi veya En fazla dpi ayan segildiginde yazici daha yavas 
yazdinr. Yazicinm hizini artirmak igin baska bir baski kalitesi modu segin. 

Yazici yedek murekkep modunda 

Yazici yedek murekkep modunda ise daha yavas yazdinr. 
Yazdirma hizini artirmak igin, yazicinizda iki kartus kullanin. 

Yazici yazilimmin surumu eski 

Yuklu olan yazici yazilimi eski birsurum olabilir. 

Yazici yazilimini guncellestirme hakkmda daha fazla bilgi igin, yazici guncellestirme 
sayfasina bakin. 

Bilgisayar sistem gereksinimlerini karsilamiyor 

Yazicinizda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince bos alan yoksa, yazici islem 
suresi uzar. 

1. Bilgisayardaki sabit disk alaninin, RAM ve islemci hizinm, sistem 
gereksinimlerine uyup uymadigma bakin. 

Sistem gereksinimleri, yaziciyla birlikte verilen basvuru kilavuzunda belirtilmistir. 

2. istenmeyen dosyalari silerek sabit diskinizde yer agin. 

Sorun ya§amaya devam ederseniz 

Sorun giderme konularini ara§tirdiktan sonra sorun yasamaya devam ediyorsaniz, 
bilgisayarinizi kapatip yeniden baslatm. 

Bilgisayarin izi yeniden ba§lattiktan sonra sorununuz hala devam ediyorsa, 
www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) 
ziyaret edin. 



Kullanici kilavuzu 
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Malzemeler 



• Kagit 

• USB kablolan 

Kagit 

HP Premium Kagit, HP Premium Inkjet Asetat, HP Utu Baski Kagidi veya HP Tebrik 
Karti gibi ortamlari sipari§ etmek igin, www.hp.com adresine gidin. 

Ulke/bolge segip Buy (Satin Al) veya Shopping (Ali§Veri§) segenegini belirleyin. 

USB kablolan 

C6518A HP USB A-B 2 metrelik kablo 
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Belirtimler 



Yazici belirtimleri 



Yazici 



belirtimleri 



Asagidaki bilgiler de dahil olmak uzere turn yazici ozellikleri igin, yazicinizla birlikte 
verilen basvuru kilavuzuna bakin: 

• Yazicinizla kullanilabilen kagit turleri,boyutlari ve diger yazdirma ortamlari 

• Yazdirma hizi ve gozunurlukler 

• Gug gereksinimleri 

• Bilgisayar i§letim sistemi gereksinimleri 



Kullanici kilavuzu 




Qevre koruma bilgileri 



• Qevre koruma bildirimi 

• Yazici kartusu geri donusumu 



Qevre 



koruma bildirimi 



Hewlett-Packard, ofis ortamlannda ve yazicilarm uretildigi, sevkiyatlannin yapildigi ve 
kullanildigi yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek amaciyla 
Deskjet yazicilarin tasarimlarini surekli olarak gelistirmektedir. 



Parcalara ayirma ve imha etme 

Kagit kullanimi: Bu donatim geri donusturulmus kagit kullanimi igin uygundur (EN 
12281:2002 ile uyumlu olarak). 

Geri d6nu§turulmu§ kagit: Bu yazicinin belgelerinin basiminda geri donusturulmus 
kagit kullanilmistir. 

Ozon: Hewlett-Packard uretim islemlerinde CFC gazlari gibi ozon tabakasina zarar 
veren kimyasal maddeler kullanilmamaktadir. 

Geri donu§turme 



Bu yazicinin tasarimi geri donusturmeye uygundur. Yazicinin guvenli birsekilde 
islevlerini yerine getirerek galismasi saglamrken, olabildigince az malzeme 
kullanilmi§tir. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylikla birbirinden aynlacak 
§ekilde tasarlanmi§tir. Malzemeleri birbirine baglayan pargalar ve diger baglantilann 
yeri kolayca bulunabilir, eri§ilebilir ve en bilinen aletler kullanilarak gikanlabilir. Onemli 
pargalar, kolayca gikanlip onanlabilmeleri igin, kolay birsekilde erisilebilecek bigimde 
tasarlanmistir. 

Yazici ambalaji: Bu yazicinin ambalajinda kullanilan malzemeler en du§uk maliyetle 
en yuksek korumayi saglayan, gevre uzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyen ve 
kolayca geri donusturiilebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazicinin sade tasarimi, 
ambalaj malzemelerinde tasarruf saglarken, olasi uriin hasarlarmin en aza 
indirgenmesine de katkida bulunmaktadir. 

Plastik pargalar: Turn onemli plastik malzemeler ve pargalar uluslararasi standartlara 
uygun olarak isaretlenmistir. Bu yazicinin iginde ve kasasinda kullanilan plastik 
pargalarin tamami teknik olarak geri donustiiriilebilir ozelliktedir ve hepsinde tek 
polimer kullanilmistir. 
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Urunun omrunu uzatma: HP Deskjet yazicimzin uzun sure kullanilmasmi saglamak 
igin HP asagidaki hizmetleri sunmaktadir: 

• Uzatilmis garanti: Aynntilan, yazicmiz ile birlikte verilen basvuru kilavuzunda 
bulabilirsiniz. 

• Yedek parcalar ve sarf malzemeleri, uretimin durduruldugu tarihten itibaren 
sinirli birsure bulunabilir. 

• Urunun geri ahnmasi: Kullanim omrunu doldurdugunda bu urunu HP'ye geri 
vermek igin www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin. Bos yazici kartuslarini 
HP'ye geri vermek igin, bkz: yazici kartusu geri donusumu. 

i-Wj^ Not Uzatilmis garanti ve urunun geri ahnmasi segenekleri turn ulkelerde/ 
\~&\ bolgelerde kullanilmaz. 

Avrupa Birligi geri donu§um bilgileri 

Avrupa Birligi'ndeki musterilerimiz igin onemli geri donusum bilgileri: Qevreyi 
korumak igin, yasalarca belirtilen kullanim omrunun sonunda bu urunun geri 
donusturulmesi gerekir. Asagidaki simge bu urunun genel atik olarak tahliye 
edilemeyecegini belirtir. Duzgun iade/tahliye igin, lutfen urunu en yakin yetkili toplama 
merkezine iletin. Genel olarak HP urunlerinin iadesi ve geri donustiirulmesi hakkinda 
daha fazla bilgi igin, www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/ 
index.html adresini ziyaret edin. 




Enerji tuketimi 

Bu yazici enerji tuketiminde tasarruf saglamak amaci gozetilerek tasarlanmistir. 
Boylelikle, yalnizca dogal kaynaklardan tasarrufta bulunmakla kalmayip, ayni 
zamanda yazicinin yuksek performansmi etkilemeden para tasarrufunda da bulunmus 
olursunuz. 

Yazici bekleme modunda iken enerji tuketimi: Enerji tuketimi dzellikleri igin basvuru 
kilavuzuna bakin. 

Yazici kapah modda iken enerji tuketimi: Yazici kapahyken gok du§uk miktarda 
enerji tuketmeye devam eder. Bu enerji tuketimini engellemek igin yaziciyi kapattiktan 
sonra, cihazm fisini elektrik prizinden gekin. 

Yazici kartu§u geri donu§umu 

Orijinal HP kartuslarini geri donu§turme programina vermek isteyen miisteriler, 
murekkep puskurtmeli kartuslar igin ba§lattigi HP'nin Planet Partner Programi'na 
katilabilirler. HP bu programi dunyadaki digertum murekkep puskurtmeli kartus 
ureticilerinden daha gok sayida ulkede/bolgede uygulamaktadir. Bu program, kullanim 
surelerini tamamlayan urunler igin gevresel guvenlikli birgozum olarak HP 
musterilerine sunulan ucretsiz bir hizmettir. 



Kullanici kilavuzu 
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Katilmak igin, HP Web sitesinde a§agidaki adreste bulunan yonergeleri izleyin: 
www.hp.com/recycle. Bu hizmettum ulkelerde/bolgelerde kullanilamaz. Mu§terilere 
adlari, telefon numaralari ve adresleri sorulabilir. 

HP'nin benzersiz geri donu§turme programi ge§itli maddelerin neden oldugu gevre 
kirliligi konusunda oldukga hassastir. Bu nedenle, ba§ka ureticilerin kartu§lan kabul 
edilmez ve geri d6nu§turulmez. Geri donu§turme i§lemlerinin sonunda elde edilen 
malzemeler yeni urunlerin yapiminda kullanilirve HP bu malzeme bile§enlerinin 
uygunlugundan emin olmalidir. Bunu saglamak igin, yalnizca HP urunu olan kartu§lar 
geri d6nu§turme i§lemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmu§ kartu§lan 
kapsamaz. 

Gonderilen kullanilmi§ kartu§lar yeni urunlerin yapiminda kullanilmak uzere 
hammadde haline getirilerek diger endustrilerde kullan ilirlar. Geri donu§turulmu§ HP 
kartu§u malzemelerinden yapilan urunler arasinda otomobil pargalari, mikrogip uretim 
i§lemlerinde kullan Man tepsiler, bakir kablolar, gelik tablalar ve elektronikte kullan Man 
degerli maddelersayilabilir. Modeline bagli olarak, HP kartu§larm agirlik olarak 
yakla§ik %65'ini geri donu§turebilmektedir. Geri donu§turulemeyen pargalar 
(murekkep, kopuk, bile§ik pargalar vb.) gevreye zarar vermeyecek bir bigimde yok 
edilir. 
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donusumu 65 

D 

dijital flas 14 
dijital fotograf 14 
dizin karti yazdirma 26 
dpi, en fazla 15 
dupleksleme 36 
duzeltme 14 

E 

e-posta yazdirma 18 
El kitabmdaki terimler ve 
isaretler 2 
en fazla dpi 15 
etiket yazdirma 25 
Exif Baski 15 

F 

fotograf kagidi, saklama ve 
kullanma 16 
fotograf yazdirma 

kenarhkh fotograf 13 

kenarl i ksiz fotograf 11 

tasarruf etme 1 6 
fotograf, dijital 14 
fotograflar dogru yazdirilmiyor 

kagit tepsisini kontrol 

edin 53 

yazici ozelliklerini kontrol 
edin 53 



fotografta istenmeyen kenarhk 
var 

kugiik fotograf kagidi igin 
57 

G 

genel, her gunku yazdirma 
isleri 32 

Giig diigmesi ve isigi 6 
giig isigi yanip soniiyor 

hata mesaji 

goruntulenirse 60 

hata mesaji 

goruntulenmezse 60 

yanip sonen isigin anlami 

60 

guncellestirmeler, yazici 
yazihmi karsidan yukleme 39 

H 

hata mesajlari 

Guc i§igi yanip sonerken 
bir hata mesaji 
goruntuleniyor 58 
hatali yazici kartusu 
mesaji 58 
iki yonlii iletisim 
kurulamiyor 58 
kagit tukendi mesaji 58,59 
USB baglanti noktasina 
yazdirirken hata olustu 58 
yazici kartusu sorun 
mesaji 58 

yazici kartusu tasiyicisi 
duruyor 58 
yazici kartusu yanhs 
yuvada 59 

yazici yanit vermiyor 58 
yedek murekkep modunda 
yazdiriliyor 59 

Hewlett-Packard Company 

bildirimleri 2 

Hizh/ekonomik yazdirma 31 

i 

iki tarafh yazdirma 36 
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K 

kagit sikismasi 49 

kagit sorunlan 

yazici kagit besleme 
yapmiyor 50 

kagit tepsisi 6 

kagit turn, secme 34 

karsithk gelistirme 14 

kartpostal yazdirma 23 

kenarhksiz beige sorunlan 
cikarilabilir seritli kucuk 
fotograf kagitlan i?in 57 
fotograf in kenari soluk 56 
kenarhksiz yazdirma 
yonergeleri 55 
resimler egik yazdinhyor 56 

kirmizi goz giderme 14 

kitapgik yazdirma 27 

M 

mektup yazdirma 19 
miirekkep az 43 
Miirekkep Durumu penceresi 
39 

murekkep, ciltten ve 
giysilerden murekkep 
temizleme 44 

N 

netlik 14 

d 

ozel islevler 4 

ozel kagit boyutu 34 

P 

PhotoREt yazdirma 1 5 
poster yazdirma 28 

R 

Real Life technologies 14 
S 

sarf malzemeleri 
kagit 62 
USB kablolan 62 

SmartFocus 14 

sorun giderme 

baski kalitesi zayif 54 
beige yanhs yazdinhyor 55 
Beige yavas yazdinhyor 61 



fotograflar dogru 
yazdinlmiyor 53 
fotografta istenmeyen 
kenarhkvar 57 
guc isigi yanip sonuyor 60 
hata mesajlan 58 
kagit sikismasi 49 
kagit sorunlan 50 
kenarhksiz beige 
sorunlan 55 

yazici ayni anda birden gok 
sayfaya yazdinyor 50 
yazici duruyor 51 
yazici kartusu sorunlan 51 
yazici yazdirma isini 
yapmiyor 48 
sunum yazdirma 32 

T 

tahmini murekkep duzeyi 43 
tebrik karti yazdirma 22 
temizleme 

yazici govdesi 44 

yazici kartuslanni el ile 44 

yazici kartuslanni otomatik 

olarak 43 
test sayfasi, yazdirma 43 

U 

USB 

yaziciya baglanma 10 

U 

utu baski yazdirma 29 
V 

varsayilan yazdirma ayarlan 32 
Y 

yazdirma 

4800 x 1200 en iyi duruma 
getirilmis dpi 15 
asetatlar 24 
baski kalitesi 33 
baski onizleme 34 
belgeler 20 
brosurler 21 
gok sayfa, tek kagida 33 
dijital fotograf 14 
dizin kartlan ve kucuk 
ortamlar 26 
e-posta 1 8 



en fazla dpi 15 

etiketler 25 

Exit Baski 15 

fotograflar 1 1 

genel, her giinkii yazdirma 

isleri 32 

Hizh/ekonomik 31 

iki tarafh yazdirma 36 

ipuglan 31 

kagit turu segme 34 

kartpostallar 23 

kenarhkh fotograf 13 

kenarhksiz fotograf 11 

kitapgiklar 27 

mektuplar 19 

ozel kagit boyutu 34 

PhotoREt 15 

posterler 28 

sayfa sirasmi ayarlama 33 

sunum yazdirma 32 

tebrik kartlan 22 

tek yazici kartusuyla 9 

utu baski 29 

yazdirma ayarlan 38 

yazdirma gorevi hizh 

ayarlan 35 

yuksek kalite 15 

zarflar 21 

yazdirma ayarlan 
degistirme 38 
varsayilan ayarlar 32 

yazdirma gorevi hizh ayarlan 

35 

yazdirma ipuclan 31 
Yazdirma Kisayollan 
sekmesi 31 
yazici Arag Kutusu 46 
yazici ayni anda birden cok 
sayfaya yazdinyor 

kagit agirhgi 51 

kagit duzgiin 

yerlestirilmemis olabilir 51 
yazici duruyor 51 
yazici kartuslan 

bakim 46 

degistirme 8 

el ile temizleme 44 

hizalama 42 

otomatik olarak 

temizleme 43 

segim numaralan 40 

siparis bilgileri 43 

takma 40 



68 



HP Deskjet 3900 series 



Dizin 



yazicida kullanilan 8 
yazici kartuslarmi hizalama 42 
yazici kartuslarmi takma 40 
yazici kartusu sorunlan 

hatali yazici kartusu 51 

yazici kartusu sorun 

mesaji 52 

yazici kartusu yanhs 

yuvada mesaji 53 

yedek miirekkep modunda 

yazdinhyor mesaji 53 
yazici ozellikleri 5, 38 
yazici yazdirma isini 
yapmiyor 48 
Yazici yazilimi 
guncellestirmeleri, karsidan 
yukleme 39 

yedek murekkep modu 9 
Z 

zarf yazdirma 21 
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